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Uitvoering buitenzijde : antraciet gecoat plaatstaal (optioneel : fronten in RVS, AlSI 430).
Uitvoering binnenzijde : zilvergrijs gecoat plaatstaal. (inbouwcasco’s : aluzink)

Deursegment met 2 flessenplateaus (in hoogte verstelbaar).

Slot als optie verkrijgbaar.

Gekoeld flessennest voor 8 flessen (100/150 cl).

Uitneembare laden (RVS, AISI 430) met flessenverdelers.

Telescopische ladegeleiders, extra zware constructie.

Verstelbare poten (van binnen en buiten het buffet te verstellen).

Stekkerklare machine of verdampingssegment, Koelmiddel: R134a, Elektrische aansluiting: 220 - 240V /50 Hz / 1~.
Electronische thermostaat: TC100, Temperatuurbereik: +2°C / +12°C.

Verwijderbare deur/laderubbers.

Door middel van het "Gamko camlock system” éénvoudig samen te koppelen.
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Isolatie : 40 mm polyurethaanschuim.

Het koelsegment geeft het beste rendement wanneer deze centraal is opgesteld.
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Een assortiment van losse
segmenten die gemakkelijk
kunnen worden gekoppeld
tot'de perfecte baroplossing.

De Euro-Line
koelbuffettetfzijn
verkrijghaar in een
stekkerklaar-en
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laatste gevatwordt de
machine unit buiten -
geplaatst; waardoor
geluidsoverlast

en hitte in de
barruimte wordt
voorkomen.
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