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MEIKO

nationale normen op het gebied
van HAGCP en DIN 10510.

Het systeem zorgt voor het totaal
bedienen van de machine en geeft
via het display melding over de
status van de machine tijdens
gebruik zoals bedrijfsuren, tempe-
raturen, verbruiken en verschillen
in de "lST" en "SOlL-waarden".

Door een constante bewaking
door het CLEAN-CONTROL
systeem bent u verzekerd van een
optimale werking van de spoel-
machine en een economisch
gebruik. Vanuit de standaard
versie is het Clean-Control
systeem in 2 stappen uit te
breiden.

Het CLEAN-CONTROL systeem
Het MEIKO CLEAN-CONTROL
systeem voor band- en korven-
vaatwerkspoelmachines is een
besturingssysteem waarmee data
opgeslagen kan worden en welke
geheel voldoet aan alle hygiëne
eisen welke u van een manage-
ment systeem mag verwachten.
Dit systeem is geheel ontwikkeld
en gebaseerd voor en op alle
nationale en inter-



Uw hygiëneproces elektronisch gestut

CLEAN-CONTROL SYSTEEM
1. CG-Standaard = Standaard infor-
matiesysteem voor het weergeven,
opslaan en controleren van data.

Alle benodigde informatie voor een
hygiënisch afwasproces zoals verbrui-
ken en instellingen zijnvia het display
op te roepen. Ook tijdens het afwas-
proces zijn diverse data via het menu
af te lezen. Hierdoor is het mogelijk
een voor uw HACCP-concept dagelijks
logboek te realiseren. Verder informeerl
het systeem u over benodigd onder-
houd en geeft het inzicht in waterver-
bruik en inschakeltijd. Het Clean-
Control systeem is eenvoudig bedien-
baar en biedt de gebruiker de mo-
gelijkheid om zonder enige kennis de
apparatuur te bedienen.
Door de beperkte keuzemogelijkheden
op het display zijn bedieningsfouten
uitgesloten.

CLEAN-CONTROL
2. CC-DOC = Standaard informatie-
systeem voorzien van CC-DOC.
Hiermee is het mogelijk opgeslagen
data via de printer uit te draaien.

Het grote voordeelvan CC-DOC is dat
alle relevante informatie met behulp
van een printer uitgeprint kan worden.

Het CC-DOC systeem is een in de
schakelkast geïntegreerde communi-
catiemodule waarop, via een standaard
aansluiting op de schakelkast van de
vaatwerkspoelmachine, aangesloten
Kan worOen.

Via deze communicatiemodule is het
mogelijk diverse informatie zoals begin-
en eindtijden, transportsnelheden,
schommelingen in temperaturen, sto-
ringen etc. m.b.v. een draagbare of
vaste printer uit te draaren.


