
Koruenvaatwerk-
spoelmachines
Uitvoeringen
en capaciteiten



Op de praktijk gerichte modellen
U heeft een veelzijdig en interessant
probleem. Borden, schalen, bestek,
dienbladen en andere vaatwerkdelen
met verschillende afmetingen en vor-
men moeten hygiënisch gereinigd wor-
den zodat ze direct inzetbaar zijn. Al
deze componenten dienen met de
grootste zorg en onder de juiste voor-
waarden zoals beschikbare ruimte,
energie, personeel en organisatie, zo
economisch en rationeel mogelijk
gereinigd te worden.

Uit een breed scala van beschikbare
componenten kunnen wij voor u een
op maat gesneden machine samen-
stellen. Hiernaast ziet u onze stan-
daard korventransportautomaten. Deze
modellen kunnen individueel voorzien
worden van diverse opties.

O Volledig rondom geplaatste isolatie.
Een vlakke en gladde achterwand
zonder wanddoorvoeren, Hierdoor
ontstaat een maximale geluid- en
warmte isolatie.

O Ronde hoeken met een radius van
20 mm voor een betere reiniging van
de wastank en minder vuilvorming in
de hoeken en naden.
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De capaciteit
KV = Compacte voorwaszone
V = Lichte voorwaszone
VA = Zware voorwaszone
HWZ = Hoofdwaszone
P = Duo-naspoelzone

De capacrteit zoals genoemd bij de snelheid in
stand 1 rs gebaseerd op een minimale wascontact-
t |Jd van 2 minuten (DlN 10510).
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Korven per uur
Snelheid 1
Snelheid 2

Pompvermogen kW

1 0 0
1 5 0

100
1 5 0

100
150

1 1 0
160

1 3 0
200

130
200

140
210

CSS Top
0,50,5

o,70,7
1 , 7

1 , 71 , 71 , 71 , 71 , 71 , 71 , 7

0,50,50,5

Rondpompcapaciteit l/min

1 01 01 01 01 01 0I  1 0Tankverwarming HWZ kW

Tànkvulling 1 6 51 5 0140 1 ' 1 590 1 8 0 200

Naspoelwaterverbruik

Droging

290

m3/u

290360290

Capaciteit droging KW

1 , 51 , 51 , 51 , 51 , 51 , 51 , 5Ventilator droging KW

Ventilator afzuigunit @ kW 0,30,30,30,30,30,30,3

Transportmotor 0 , 1 2 0,12 o , 1 2 0,12 0 , 1 2 o,12 0 , 1 2

Afmeting
(zonder droogzone)

1 550 1 950 2350 24501 900

MEIKO Css-systeem (optie)
Doorvoerhoogte: 450 mm
GSS Plus Systeem standaard in alle modellen: pompcapaciteit 0,5 kW

@ De capaciteit vermeld bij de doorstroomboiler.is gebaseerd
op een machine voorzien van een energieterugwininstallatie.


